
Промышленные трубопроводные 
системы из термопластов

    «СИБМАШПОЛИМЕР» предлагает консультацию, подбор, комплектацию и поставку 
трубопроводных систем промышленного назначения, а именно труб, фитингов и запорной арматуры из 
термопластов.

В программу поставок трубопроводов компании  «СИБМАШПОЛИМЕР» входят:
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       Для осуществления подбора труб для транспортировки / перекачки кислот, щелочей, солевых 
растворов, пульпы, воды и других задач Вам необходимо заполнить опросный лист (последняя 
страница документа) и направить его для рассмотрения проектно-конструкторским бюро на 
электронный адрес: office@smp-baenninger.ru

● труб для транспортировки кислот, щелочей и других активных агрессивных жидкостей;
● в качестве труб для гальванических стоков (кисло-щелочные стоки), хромовые
стоки (хромового ангидрида); 
● труб для технологической воды в производстве (системы охлаждения, подпитки воды);
● магистральные трубы и трубопроводы по обеспечению технологических процессов на предприятиях
и месторождениях для транспортировки воды, растворов, электролитов, нефти, кисло-щелочных сред, 
солевых растворов и др.;
● трубы для перекачки пульп, как пластиковые пульпопроводы в гидромеханизации, добывающей
промышленности (для намыва золота на месторождениях, дноуглубления водоемов, намыва песка и ПГС);
● трубы для сверхчистых сред в полупроводниковой и фармацевтической промышленности,
микроэлектронике (транспортировка сверхчистой воды, деионизированной воды).

      Физические свойства термопластов для использования в промышленности сильно недооценены, 
но с каждым годом просматривается тенденция все более частого их применения в самых различных 
областях промышленности. Многие наши Заказчики уже используют трубопроводы в качестве:

● Трубы PPH, PPR, PP-RCT, PPs, PPs-el и фитинги (полипропиленовые трубы и фитинги);

● Трубы PVDF и фитинги (ПВДФ трубы и фитинги из фторопласта);

● Трубы ECTFE и фитинги;

● Полимерно-армированные трубы ПАТ с металлическим каркасом;

● Полимерно-армированные трубы ПАТ с  износостойким слоем;

● Офланцованные трубы ПЭ;

● Трубы ПЭ с БРС соединением.

● Трубы PE100, PE100-RC, HDPE-El и фитинги (полиэтиленовые трубы и фитинги);



Трубы PE100, PE100-RC, HDPE-El и фитинги
(полиэтиленовые трубы и фитинги)

        Трубы и фитинги из полиэтилена 
ПЭ100, ПЭ100-RCмогут быть использованы для 
строительства водопроводов, газопроводов, технологических 
трубопроводов на промышленных предприятиях, транспортирующих 
кислоты, щелочи и другие агрессивные растворы при невысокой температуре.
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    Основные преимущества полиэтиленовых труб:
● диаметры от 20 мм до 3500 мм.;
● рабочий температурный диапазон -50…+60°С
(кратковременно до +80°С, на самотечных системах);
● номинальное давление до PN25;
● высокое сопротивление УФ-облучению за счет
саженаполнения материала;
● гибкость, хорошая транспортабельность (можно
сворачивать в бухты), легкость сварки;
● очень хорошее химическое сопротивление к
большинству технических кислот;
● абразивостойкость, сопротивление трению,
гидроабразивному износу, ударная вязкость;
● из-за малого фрикционного сопротивления
наименьшие потери давления по сравнению с 
металлическими трубами;
● стойкость ко всем видам микробной коррозии;
● широкий выбор соединительных фасонных частей под разные виды сварки и соединения.
● возможность работы с питьевой водой, а соответственно транспортировка жидкостей в пищевых
производствах.

     Трубы PE100-RC и фитинги просто 
незаменимы для транспортировки:

● серной кислоты, соляной кислоты;
● гидроксида натрия;
● лимонной кислоты;
● ортофосфорной кислоты;
● хлорного железа;
● этиленгликоля.

HDPE-El трубы и фитинги является электропроводящей модификацией 
полиэтилена. Данный материал отлично подходит для устройства 
напорных трубопроводов, вентиляционных систем, и других, 
отличительным требованием которых является электропроводность 
материалов и возможность их заземления. Модифицированный 
материал труб HDPE-el отвечает директиве ATEX, позволяет забыть 
о статичности пластиков, и расширяет возможности применения 
трубопроводов в производствах с обязательным требованием по 
взрывозащищенности материалов и оборудования. 

    В частности, хотелось бы выделить материал нового поколения - PE100-RC -это материал труб и 
фитингов с уникальными свойствами. Основное отличие PE100-RC от обычного PE100 заключается 
в его непревзойденной стойкости к распространению трещин, что очень важно, к примеру, при 
воздействии на трубопровод точечных нагрузок, в условиях высокой сейсмичности районов 
прокладки, наличия твердых горных пород в грунтах укладки и др. Период распада материала 
выше своего собрата предыдущего поколения, что в свою очередь позволяет говорить о его 
увеличенном сроке службы.



Трубы PPH, PPR, PP-RCT, PPs, PPs-elи фитинги
(полипропиленовые трубы и фитинги)

        Трубы, фитинги и запорная 
арматура из PPH/PPR является универсальным 
решением и имеет широчайшее применение в различных 
отраслях промышленности. Отличительной особенностью 
труб PPH является химическая стойкость данного материала 
к большинству технических кислот и щелочей при 
относительно высоких температурах. Так же отличительной 
чертой материала PPH является его лучшая стабильность 
при высоких температурах, что позволяет при укладке труб 
PPH прибегать к меньшему количеству опор в сравнении с 
другими материалами-собратьями PPR, PP-RCT.
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        Основные преимущества полипропиленовых труб:
● диаметры от 20 до 1400 мм;
● широкий рабочий температурный диапазон 0°С… +100°С
(кратковременно до +120°С на системах без избыточного 
давления);
● номинальное давление до PN20;
● отличное химической сопротивление, химическую
стойкость к растворам щелочей, кислот, солей и т.д.; 
● высокая абразивная стойкость;
● гладкая внутренняя поверхность с низкой шероховатостью,
высокой пропускной способностью, с низкими потерями 
гидравлического давления;
● диэлектрик (исключение модифицированный
материал PPs-el);
● низкая теплопроводность, отличная свариваемость.

        Полипропиленовые трубы применяются для соляной 
и серной кислоты, этиленгликоля, тосола, антифриза,
гальванических стоков,технологической воды в производстве,
для горячей воды в производстве, для диффузионного 
сока в сахарном производстве и других задач аграрной 
перерабатывающей промышленности.

        Полипропиленовые трубы PP-RCT в отличии от PPR труб имеют улучшенную стойкость к высоким 
температурам, а за счет уменьшенной толщины стенки при сохранении своих номинальных показателей 
по рабочему давлению, трубы PP-RCT имеют меньший вес и повышенную пропускную способность.
Материал способен выдерживать высокие температуры на протяжении более длительного срока службы.

        Линейка труб с армированным слоем внутри отлично подходит для транспортировки 
высокотемпературных сред благодаря меньшему показателю линейного расширения, в отличии от труб 
без армирования. Это свойство позволяет использовать меньшее кол-во компенсаторов в системе или в
некоторых случаях вообще от них отказаться. 

        PPs полипропилен, не поддерживающий горение. По классу горючести полипропилен Pps относится 
к слабо горючим (Г1) по ГОСТ З0244-94. Трубы PPsотлично подходят для устройства систем 
промышленной вентиляции, дегазации. 

PPs-el трубы имеют те же добавки что и Pps трубы, позволяющие 
полипропилену не поддерживать горение. Но в добавок к этому, 
префикс – el говорит об электропроводности материала. Данная 
группа труб и фитингов может применяться для промышленных 
систем вентиляции на взрывоопасных производствах с 
возможностью заземления трубопроводов, в то время как обычные 
материалы могут накапливать статику и не иметь допуска к работе. 



Трубы PVDF и фитинги
(ПВДФ трубы и фитинги из фторопласта)

        ПВДФ трубы и фитинги являются уникальным решением для устройства 
трубопроводов транспортирующих концентрированные кислоты и их растворы. 
Фторопласт PVDFимеет высокую рабочую температуру и хорошую 
свариваемость, что позволяет применять трубы для самых ответственных задач.
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        Основные преимущества PVDF труб:
● диаметры от 16 до 400 мм;
● рабочий температурный диапазон от -40 до +140°С;
● номинальное давление до PN16;
● очень хорошее химическое сопротивление, в том
числе к концентрированным кислотам при высоких 
температурах;
● хорошее сопротивление против УФ-облучения и
радиации, поэтому высокое сопротивление старению;
● низкий коэффициент трения, коэффициент
шероховатости Ra = 0,15, очень хорошие 
антифрикционные свойства;
● хорошие механические свойства, физиологически
нетоксичен, имеет отличную свариваемость;
● превосходные изолирующие характеристики в связи с очень большим электрическим
сопротивлением;
● не поддерживает горение.
● имеет отличную химическую инертность, что позволяет применять трубы для транспортировки
деионизированной воды (сверхчистой воды в фармацевтике, микроэлектронике).

        Отличная свариваемость труб PVDF и фитингов позволяет монтировать трубопроводы для 
перекачки концентрированных кислот в различных областях промышленности. Температурный 
диапазон применения ПВДФ, стойкость к УФ-облучению позволяет использовать трубы на открытом 
воздухе при наружной прокладке технологических трубопроводов. Большую долю мирового рынка 
PVDF занимают азиатские заводы, работающие в области микроэлектроники, фармацевтики, в 
процессах которых задействованы сверхчистые среды.

        Трубы PVDF применяются для транспортировки:
● плавиковой кислоты (фтористоводородной кислоты);
● хромовых стоков (трубы для хромового ангидрида);
● концентрированной серной кислоты;
● ортофосфорной кислоты;
● гальванических стоков;
● азотной кислоты;
● органических растворителей;
● подземного выщелачивания (перекачка растворов
выщелачивания).

        Химическая стойкость PVDF труб к большинству технических кислот при относительно высокой 
температуре позволяют применять трубы в добывающей, химической, нефтеперерабатывающей, 
атомной промышленности, гальваническом производстве и гидрометаллургии. 



Трубы ECTFE и фитинги

        Трубы ECTFE и фитинги имеют непревзойденные 
характеристики, лучшую среди термопластов химическую стойкость, 
высокую рабочую температуру и могут применяться с самыми тяжелыми 
высокоактивными средами. Благодаря этиленхлортрифторэтилену трубы ECTFE
допускается применять в контакте с пищевыми средами и продовольствием, 
за счет идеальной поверхности - со сверхчистой деионизированной водой, 
они не боятся радиоактивного облучения и стабильны при высоких 
температурах.  
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        Основные преимущества ECTFE труб:
● диаметры от 20 до 160 мм;
● рабочий температурный диапазон от -70 до +150°С;
● номинальное давление до PN10;
● наивысшее качество поверхности труб среди
фторопластов;
● отличная свариваемость;
● хорошее сопротивление против УФ - и гамма-
радиации, поэтому высокое сопротивление старению;
● пожаробезопасен (замедляющий горение), индекс
кислорода 60;
● превосходное сопротивление истиранию;
● чрезвычайное хорошее химическое сопротивление
против наиболее применяемых технических кислот,
щелочей и растворителей, а также приконтакте с
 хлором.
● превосходные изоляционные свойства, очень
хороший диэлектрик;
● физиологически не токсичен;
● очень хорошие поверхностные характеристики
скольжения.

        Трубы ECTFE применяются в фармацевтической промышленности и микроэлектронике, в 
нефтехимической и атомной промышленности. Бесшовная сварка труб ECTFE позволяет создавать 
системы трубопроводов с исключительными характеристиками внутренней поверхности, для 
решения ответственных задач при транспортировке сверхчистых жидкостей.

        Трубы ECTFE применяются для транспортировки:
● гипохлорита натрия;
● гипохлорита кальция;
● перекиси водорода;
● диоксида хлора;
● концентрированной серной кислоты до 98%;
● гидроксида натрия до 60%;
● хлора и хлорсодержащих растворов.



Полимерно-армированные трубы ПАТ
 с металлическим каркасом

          Полимерно-армированные трубы ПАТ изготавливаются 
методом экструзии с одновременным помещением внутрь стенки трубы 
металлического каркаса. За счет данной технологии производства получается 
полиэтиленовая труба, армированная стальным каркасом, применение 
которой гораздо шире обычной ПНД трубы. 
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       Армированием удалось решить сразу 
несколько проблем: 
- минимальное линейное расширение материала;
- кратное увеличение рабочего давления 
трубопровода;
- увеличение рабочей температуры трубопровода;
- низкая себестоимость больших диаметров 
трубопровода относительно обычных пластиковых труб.

       Соединение ПАТ возможно посредством сварного соединения с закладным электронагревателем 
и через фланец. Все фасонные части к трубам ПАТ, а это отводы, тройники, переходы, 
изготавливаются с металлическим каркасом, что гарантирует, в свою очередь, надежность всех 
узлов системы.

Трубы ПАТ применяются для:
● систем высокого давления;
● сборно-разборных трубопроводов (фланцевые);
● перекачки нефти и нефтепродуктов;
● кислот высокого давления;
● щелочей высокого давления;
● солевого раствора;
● бурового раствора.

         Основные преимущества ПАТ труб:
● диаметры от 50 до 600 мм;
● рабочие температуры от -20 до +80°С;
● номинальное давление труб до PN40 с
коэффициентом безопасности = 3;
● высокая износостойкость, коррозионная, химическая
стойкость, и устойчивость к распространению трещин;
● низкое линейное расширение труб;
● гибкость и высокая пропускная способность в
сравнении с металлическими;
● возможность наземной укладки и ГНБ;
● небольшой вес;
● низкая теплопроводность и низкая себестоимость
ПАТ труб больших диаметров.
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Характеристики Трубопроводы для 
промышленности 

Трубопроводы для 
водоснабжения 

Трубопроводы для газоснабжения  

Рабочая температура  
-20°C...+70°C 

Рабочая температура  
-20°C...+80°C 

Рабочая температура  
-20°C...+40°C 

Рабочее давление (МПа)  Рабочее давление (МПа) Рабочее давление (МПа)  

ДУ S* (мм) Вес*(кг/м) 1 1,6 2 2,5 4 1 1,6 2 2,5 4 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,5 

DN50 11 3,2 ✔  ✔ ✔  ✔  ✔ ✔   ✔ ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔  ✔

DN65 11 4,3 ✔   ✔  ✔ ✔  ✔  ✔ ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔   ✔ ✔  ✔

DN80 12 5,5 ✔  ✔ ✔   ✔ ✔  ✔  ✔  ✔ ✔  ✔  ✔  ✔ ✔   ✔ ✔

DN100 12 6,7 ✔   ✔  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔   ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ ✔  ✔  ✔

DN125 12 8,3 ✔  ✔   ✔ ✔ ✔ ✔   ✔  ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ ✔  ✔  ✔

DN150 12 9,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔  ✔

DN200 13 13,0 ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔

DN250 13 15,7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔

DN300 13 20,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔

DN350 15 30,7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔

DN400 15 34,3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔

DN450 16 42,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔

DN500 16 47,6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔

DN600 20 — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔

Примечание: Коэффициент безопасности равен 3 . * - параметры даны условно и зависят от PN трубы. 

Таблица для заказа труб НТ ПАТ:

Коэффициент линейного расширения  ( ℃ -1
)                 35.4-35.9x10 -6 

Тепловая реверсия (%) ≤0.4 

Овальность (%)  ≤5 

Модуль эластичности (ГПа) 2-3 

Теплопроводность при 20°С(Вт/(м*К)) 0.43 

Поверхностное сопротивление  (Ω) ＞1013 

Объемное сопротивление(Ω.cm) ＞1016 

Электрическая прочность (кв/см) 700 

Абсолютная шероховатость (мм)  0.01 

Температура размягчения по Вика (°С) 117.9  

Предел прочности при растяжении   (МПа)  22-23 

Твердость по Шору  60 

Ударная вязкость (Дж/мм2)  15 

Модуль ползучести (изгиб) (МПа) A 

Основные характеристики полимер-армированной трубы НТ ПАТ:

Расстояние между опорами при прокладке:

Внутренний диаметр, мм 50~65  80~100  125~150  200~250  300~600  

Расстояние между опорами (м) 2,5 3 3,5 4 5 

Полимерно-армированные трубы ПАТ
с металлическим каркасом

Характеристики



          Полимерно-армированные трубы ПАТ с износостойким 
слоем внутри для устройства пульпопроводов и труб для перекачки абразивных 
сред отлично подходят для устройства пластиковых технологических 
трубопроводов в условиях ГОКов, месторождений, разрезов, перерабатывающих 
производств ввиду своих уникальных прочностных свойств.

          Каркас изготовлен из металлической омедненной сверхпрочной проволоки, 
создающей прочный каркас внутри трубы. Внутренняя часть труб состоит из 
износостойкого слоя  денатурированного полиолефина заданной толщины, 
которая принимает на себя абразивный износ от воздействия пульпы. Трубы 
поставляются на фланцевом соединении для разборного пульпопровода или 
под электромуфтовую сварку для стационарного использования.

www.smp-baenninger.ru

          Основные преимущества ПАТ с износостойким 
внутренним слоем:
- диаметры полимерно-армированных труб от 75 до 
630 мм (в перспективе запуск мощностей до 1200 мм); 
- рабочие температуры от -40 до +50°С;
- номинальное рабочее давление от 1 до 2,5 Мпа 
(25 Бар);
- нозможность надежнейшей электромуфтовой 
сварки системы;
- химическая стойкость основного материала трубы; 
- отличная износостойкость без коррозии;
- легкий вес труб, особенно больших диаметров в 
сравнении с решениями из других материалов;
- ассортимент фасонных частей;
- легкий монтаж.

Полимерно-армированные трубы ПАТ
 с износостойким слоем 



      Полимерно-армированная труба ПАТ со стальной проволокой с износостойким покрытием 
применяются для транспортировки сред с абразивными взвесями при высоком давлении. В конструкции 
используется высокопрочная проволока в виде сетки, позволяя создать конструкцию для использования  
ПАТ при высоком давлении. Основной материал самой трубы – HDPE (полиэтилен высокой плотности 
низкого давления), внутренний слой изготовлен из износостойкого материала - денатурированного  
полиолефина, резко увеличивающего срок службы трубопровода, транспортирующего абразивные среды.

HDPE Связующий
 слой

Каркас
HDPE Денатурированный 

полиолефин

     Разновидности труб НТ ПАТ с износостойким слоем представлены в таблице.

Номинальное давление, Мпа

1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,3 7,0

DN S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E

90 - - - - 8

2,5

8,5

3,0

8,5

3,0

9

3,0

9

3,0

-

3,0

-

3,0

-

3,0

-

3,0
110 8

2,5

8

2,5

9,5 10 11 12 12 - - - -

125 8 8 10 11 12 13 13 14 14 15 15

140 8 8 11 12 12 13 13 14 14 16 16

160 9

3,0

9

3,0

12

3,0

13

3,5

14

3,5

14

3,5

14

3,5

15

3,5

16

3,5

18
3,5

18
3,5

200 9 9 13 14 15 16 16 17 17 19 19

225 11 11 13 14 15 16 17 17 17 - - - -

250 13,5 14 15 16 16 18 18 18 19 - - - -

315 15

3,5

15

3,5

17

3,5

17

4,0

19

4,0

19

4,0

22
4,0

- - - - - - - -

355 15,5 16 18 18 21 21 23 - - - - - - - -

400 16 16 19 20 21 21 - - - - - - - - - -

450 17,5

4,0

18

4,0

20

4,0

22 22 - - - - - - - - - - - -

500 19,5 20 22 23 26 - - - - - - - - - - - -

560 24 24 26 26 - - - - - - - - - - - - - -

630 27 27 30 30 - - - - - - - - - - - - - -

Рабочая температура трубопроводов от -40℃, до +50℃. Вид соединения: электромуфтовая сварка, фланцевое.

Полимерно-армированные трубы ПАТ 
 с износостойким слоем 

D, 
мм 

Наруж. 
диаметр, мм Толщина 

наружного 
слоя ПЭ,

мм 

Миним. 
диаметр 
каркаса, 

мм 

Толщина 
износостойкого 

слоя, мм 

Давление PN, MПа 

min max 

0,8 1 1,6 2 2,5 3,5 

Толщина стенки трубы, мм 

≥ ≤ ≥ ≤ ≥ ≤ ≥ ≤ ≥ ≤ ≥ ≤ 

75 75 76,2 1,5 0,5 3,0 +0,4 — — — — 9,0 10,6 9,5 11,1 10,0 11,9 — — 

90 90 91,4 2,0 0,5 3,0 +0,4 — — — — 9,5 11,4 10,0 11,9 10,5 12,4 — — 

110 110 111,5 2,0 0,5 3,0 +0,4 — — 9,0 10,9 10,0 11,9 10,5 12,4 11,0 12,9 — — 

160 160 162,0 2,5 0,6 3,5 +0,4 — — 10,0 11,9 12,5 14,4 13,0 14,9 14,0 16,4 — — 

200 200 202,3 2,5 0,6 3,5 +0,4 — — 10,5 12,4 13,0 14,9 14,0 16,4 16,0 18,4 — — 

250 250 252,5 2,5 0,6 3,5 +0,4 — — 14,0 16,4 15,5 18,1 15,5 18,1 — — — — 

315 315 317,7 3,5 0,6 4,0 +0,5 — — 16,0 18,5 17,0 20,0 17,0 20,0 — — — — 

355 355 357,8 3,5 0,8 4,0 +0,5 — — 16,5 19,2 18,0 21,0 — — — — — — 

400 400 403,0 3,5 0,8 4,0 +0,5 — — 17,0 19,7 19,0 22,3 — — — — — — 

450 450 453,2 3,5 0,8 4,5 +0,5 — — 18,5 21,5 20,5 23,8 — — — — — — 

500 500 503,2 3,5 0,8 4,5 +0,5 — — 20,5 23,8 22,5 25,8 — — — — — — 

560 560 563,2 4,0 1,0 4,0 +0,5 — — 24,0 27,0 26,0 29,0 — — — — — — 

630 630 632,2 4,0 1,0 4,0 +0,5 — — 27,0 30,0 30,0 33,0 — — — — — — 

Износоустойчивость



        ПАТ труба с износостойким слоем может применяться:

- для пульпопровода (для перекачки пульп, хвостов на горно-обогатительных фабриках, разрезах, 
золотодобывающих артелях, металлургических заводах и комбинатах и т.д.);

- для шламопровода  (трубы для транспортировки шлама от обогатительных фабрик, трубопроводы для 
перекачки шлама в заводских условиях и т.п.);

- для намыва ПГС, песчано-гравийной смеси 
(трубопроводы для намыва песка, трубы для 
гидромеханизации, береговые и плавающие 
пульпопроводы);

- для углепровода (трубы для транспортировки угля 
в виде угле-водяной смеси на ТЭЦ, транспортировки 
угля по трубам на далекие расстояния и т.п.);

- для кислотопровода  (трубы для перекачки кислот, 
щелочей и их растворов с взвешенными абразивными 
частицами в условиях промышленных предприятий); 

- для шлакопровода, золопровода (перекачка шлака 
и золы на ТЭЦ и других предприятиях, использующих 
угольные котлы, в процессе работы которых имеется 
утиль);

- для грунтопровода (трубы для перекачки грунта, ила и т.п. при 
дноуглублении водоемов и других работах, где требуется 
гидравлическая транспортировка грунтов);

- для бетонопровода (трубопроводы для перекачки бетона при 
высоком давлении для отливки гидросооружений при новом 
строительстве, подачи строительных смесей на далекие расстояния 
из-за невозможности работы техники непосредственно на 
строительной площадке)

www.smp-baenninger.ru

Полимерно-армированные трубы ПАТ 
 с износостойким слоем 



Офланцованные трубы ПЭ

          Производим офланцованные трубы полиэтиленовые 
ПНД по ТУ 22.21.29-005-30799070-2018 заданной заказчиком длины. 
Трубы фланцевые поставляются в отрезках до 13 метров. В комплектацию 
дополнительно можно включить фланцевые отводы, переходы, тройники и 
другие специальные фитинги на фланцевом соединении. 

www.smp-baenninger.ru

www.smp-agru.ru

       Основные преимущества офланцованных труб:
● диаметры от 40 до 3200 мм;
● рабочий температурный диапазон от -40 до +60°С;
● номинальное давление до PN25;
● легкость конструкции, легкий монтаж;
● отличная абразивостойкость;
● химическое сопротивление к большинству кислот и
щелочей;
● стойкость к замерзанию среды внутри трубопровода;
● ударопрочность и гибкость материала;
● не требует подготовки трассы укладки, ввиду
гибкости принимает изгибы рельефа;
● низкая плотность материала с хорошей плавучестью
(отлично подходит для устройства плавучих 
пульпопроводов);    

     Ввиду абразивостойкости, химической стойкости, и 
уникальных свойств материала офланцованные 
трубы применяются в виде:
● пластиковых пульпопроводов на обогатительных
фабриках;
● труб для ирригации и полива, трубы систем
орошения (трубы для систем полива);
● шламопровода (отвода шламов после переработки
и процессов обогащения);
● напорных водоводов, технологических водопроводов;
● труб для пожаротушения лесных пожаров при ЧС;
● труб для намыва песка и песчано-гравийной смеси;
●·п лавучего пульпопровода (плавающий пульпопровод);
● берегового пульпопровода;
● грунтопровода.   
         

     В дополнение к офланцованным трубам 
изготавливаем различные фасонные части с 
фланцевым соединением:
● отводы от 10° до 90°, в том числе с большим
радиусом поворота;
● тройники равнопроходные,
редукционные 90°, 45°;
● переходы концентрические,
эксцентрические с диаметра на диаметр;
● крестовины равнопроходные, редукционные;
● коллектора по чертежам заказчика.



Трубы ПЭ с БРС соединением

Производим трубы ПЭ с БРС соединением 
по ТУ 22.21.29-005-30799070-2018 развернуто на нашей 
производственной площадке в г. Новосибирске. Трубы полиэтиленовые 
с быстроразъемным соединением востребованы в самых разных сферах 
промышленности благодаря их легкости, коррозионной стойкости и узлу БРС. 
Дополнительно к трубам быстроразборным возможно изготовление фасонных 
частей с БРС: отводы, тройники, переходы, крестовины, дождеватели 
(распылителей полива), коллектора и многого другого.

www.smp-baenninger.ru
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     Самым распространенным применением труб на быстроразборном БРС соединении являются 
области аграрной промышленности, горнодобывающей промышленности, водоснабжении / 
водоотведении и при локализации ЧС.     

     Труб БРС ПЭ применяются для:
● системы орошения мелиорации земель (трубы для
систем полива);
● перекачки воды для устранения ЧС (пожары,
наводнения, затопления);
● временных трубопроводов;
● грунтопровода при гидромеханизации (мобильный
береговой пульпопровод для решения разовых задач);
● откачки подтоплений (откачка воды открытых
угольных карьеров, перекачка воды старателями на 
золотодобывающих артелях и т.п.)
    
          

     Компания имеет возможность взять заказы на 
производство трубы с быстроразъемным 
соединением БРС типа BAUER из нержавеющей 
стали AISI 304 и труб БРС из алюминия AISi12b. 

Трубы с быстроразборным соединением из нержавейки 
AISI 304могут быть применены для перекачки кислот и их растворов 
в случае потребности именно в быстросборном кислотопроводе. 
Аналогичным образом трубы быстросборные из алюминия – 
перекачка жидких высокоактивных сред, к которым алюминий стоек.

    
          

     Основные преимущества труб ПЭ на 
быстросборном соединении:
● диаметры от 50 до 450 мм;
● рабочий температурный диапазон от -40 до +60°С;
● номинальное давление до PN10;
● быстросборное соединение труб;
● легкость конструкции;
● коррозионная стойкость трубы и БРС (горячее
оцинкование БРС);
● ударная вязкость и гибкость трубы;
● низкая теплопроводность;
● высокая пропускная способность благодаря
идеально гладкой поверхности труб.



Рабочее давление, (бар)

Вакуум

Другие параметры

Наружный диаметр, мм

Назначение

Содержание твердых вещ-в в носителе, в %

Параметры трубопровода

Параметры перекачиваемой среды

Внутренний диаметр, мм

Тип среды (раствор кислоты, щелочи, соли, 
органики, пульпа и т.п.)

Температура носителя (°С)

Общая длина трубопровода, м

Химический состав и концентрация

Содержание твердой фазы, является ли абразивом

Климатические условия (при наружней прокладке)

Температура минимальная зимой, С

Температура максимальная летом, С

Средний срок службы заменяемого трубопровода, лет (для расчета 
экономической целесообразности)

Дата заполнения

Причина замены трубопровода с указанием используемого ранее 
(плановая, вследствие коррозии, модернизация и т.д.)

Тип и количество применяемой запорно-регулирующей арматуры в шт. 
(вентиль, задвижка, шаровый кран, дисковый затвор и т.д.)

Наименование организации

Город

Контактное лицо (ФИО)

Должность

Опросный лист

Телефон:

e-mail:

Тип и количество применяемых фасонных деталей в шт. (отвод90, отвод 45, 
тройник90, переходd/d1, заглушка, фланец и т.д.)

Тип трубопровода (внутренний/наружный, 
наземный/подземный/плавающий)

Материал трубопровода (если известен)

Тип соединения: фланец, быстроразборное БРС, сварное (др. указать)

Условия эксплуатации (непрерывно/периодически)

Предпочитаемая длина секции/хлыста (для разборных трубопроводов)

Приветствуем Вас и благодарим за обращение в нашу компанию! 
Даный опросный лист необходим для подбора трубопроводов промышленного назначения для перекачки агрессивных, аббразивных и 
других высокоактивных сред. 
Для корректного подбора материалов и исполнения трубопроводов просим вас указывать максимально полную и достоверную 
информацию. Только это позволит предоставить Вам рабочее решение способное решать поставленные задачи.

ООО ТПК «СИБМАШПОЛИМЕР»
г. Новосибирск, ИНН 5403364793 

Звонок по России бесплатный: 8 (800) 301−43−80+7 
(383) 304 90 25, 310 80 49
info@smp-baenninger.ru 
www.smp-baenninger.ru

smp-agru.ru
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